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ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ZUM SCHUTZ DES

ORTSBILDES UND DER EIGENART DER ORTSGEMEINDE RUMBACH
VOM 18.11.2011 in der Fassung der 1. Anderungssatzung, beschlossen vom
Gemeinderat Rumbach am 23. August 2011

Der Gemeinderat der Gemeinde Rumbach hat in seiner Sitzung am 05.10.2010,
geandert in der Sitzung am 23.08.2011 aufgrund aufgrund der 88§ 88 Abs. 1 Nrn. 1,
2,3,5und 6 und Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5 und 7 der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) , zuletzt geandert durch § 47 des
Gesetzes vom 09.03.2011 (GVBI. S 47) sowie 8§ 172 Abs. 1 Nr. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI | S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.Juli 2011
(BGBI. S. 1509) in Verbindung mit § 24 der Gemeindeordnung fur Rheinland- Pfalz
(GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153),
zuletzt geandert durch Art. 11 des Gesetzes vom 28.09.2010 (GVBI. S. 280) und im
Benehmen mit der Unteren Denkmalpflegebehdrde bei der Kreisverwaltung
Sudwestpfalz folgende Satzung beschlossen:
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§ 1 ORTLICHER GELTUNGSBEREICH

1. Diese Satzung gilt fur den historisch gewachsenen Altortbereich der
Ortsgemeinde Rumbach und umfasst in Teilen die Strafl3enzige der
Hauptstral3e, der OrtsstralRe, Kirchdoll, Séllerhohl und Steinhohl.

2. Die genaue Begrenzung des Gebietes ist in dem als Anlage 1 zum
Satzungstext beigefiigten Lageplan ersichtlich. Der Lageplan ist Bestandteil
der Satzung.

§ 2 SACHLICHER GELTUNGSBEREICH

1. Die Satzung dient dem Schutz der historischen Bausubstanz gegen struktur-
fremde Veranderungen sowie zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes.

2. Die Satzung kommt bei baulichen Mal3nahmen aller Art, wie Abbruch,
Umbauten, Erweiterungen, Instandsetzungen, Modernisierungen,
Nutzungsanderungen, Wiederaufbauten, Neubauten und bei Werbeanlagen
und Warenautomaten sowie wie bei der Gestaltung unbebauter
Grundflachen zur Anwendung.

3. Gestalterische Festsetzungen in Bebauungsplanen gehen den Regeln dieser
Satzung vor.

4. Von dieser Satzung ausgenommen bleiben alle Bau- und Kulturdenkmaler,
die im nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmaler des Kreises
Sudwestpfalz erfasst sind oder noch erfasst werden. Veranderungen an
diesen Gebauden bedurfen grundsatzlich der Genehmigung durch die
Kreisverwaltung. Gegenstand des Denkmalschutzes ist auch die Umgebung
eines Kulturdenkmals, soweit sie flr dessen Bestand, Erscheinungsbild oder
stadtebauliche Wirkung von Bedeutung ist und das Genehmigungserforder-
nis ist auch hier gegeben (88 4 und 13 Denkmalschutzgesetz Rheinland-
Pfalz).

§ 3 GENEHMIGUNGSPFLICHT

1. Im Geltungsbereich dieser Satzung bedirfen der Riickbau, die Anderung, die
Nutzungsanderung und die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung.

2. Dies gilt nicht fur innere Umbauten und Anderungen, die das auRere
Erscheinungsbild der baulichen Anlage und die Nutzungsart nicht verandern.

3. Uber die Bestimmungen der Landesbauordnung hinaus bedurfen im
Geltungsbereich dieser Satzung auch genehmigungsfreie Vorhaben gemarf
8 62 Landesbauordnung LBauO, die die &ul3ere Gestaltung betreffen, einer
Genehmigung.

4. Fur die anzeigepflichtigen Maflinahmen sind formlose Antrédge mit Skizzen
oder Planen, Kurzbeschreibung, evtl. Fotos vom Bestand (auch in seiner
Umgebung) erforderlich. Der Antrag muss ausreichende Angaben zur
vorgesehenen MalRnahme und den betroffenen Gewerken sowie deren
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Ausfihrung (Form, Material, Farbton, Grél3e usw.) enthalten.

5. Die Genehmigung wird durch die Gemeinde schriftlich erteilt. Die
Genehmigung ist gebuhrenfrei.

6. Ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich, wird die Genehmigung
nach Ziffer 5 durch die Baugenehmigungsbehérde im Einvernehmen mit der
Gemeinde erteilt (8§ 173 Abs. 1, BauGB).

7. Ausgenommen von der Genehmigungspflicht sind reine Instandsetzungs-
und Unterhaltungsarbeiten sowie bei Au3enwerbung Namensschilder bis
0,10 m2 GrolRe.

§ 4 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

1. Zur Bewahrung der Eigenart des StraRen- und Ortsbildes sind bauliche
Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten so zu errichten, anzuordnen,
aufzustellen, anzubringen, zu andern, zu gestalten und zu unterhalten, dass
sie sich nach Form und Mal3stab, Gliederung, Material und Farbe in den
historischen Charakter, die kiinstlerische Eigenart und die stadtebauliche
Bedeutung der ihre Umgebung pragende Bebauung des Stral3en- oder
Platzbildes des Ortes einfligen.

Bei allen Mainahmen sind die historische Eigenarten, wie die regionaltypisch
gewachsene Grundrissstruktur (Stral3en- und Platzraume, Stellung der
Gebéaude), die Proportionen, die Dachlandschaft und die Fassadengestaltung
der Gebaude sowie des Wohnumfeldes, die das unverkennbare Ortsbild
ausmachen, zu beriicksichtigen. Kulturhistorisch wertvolle
Gebaudemerkmale an Bestandsgebauden sind zu erhalten bzw. adaquat zu
ersetzen.

2. Umbauten und Neubauten haben die Festsetzungen nach Satz 1 zu
respektieren, jedoch ohne die zwingende Verpflichtung historisierend
errichtet zu werden.

3. Die Beurteilung der MaRnahme richtet sich jeweils nach dem historischen
Charakter der jeweiligen Gebaude sowie nach ihrer individuellen
Gestaltungsqualitat.

§ 5 DORFSTRUKTUR

Die Bewahrung des historischen Dorf- und StraRenbildes in Ubereinstimmung
mit der unverwechselbaren Anordnung der offenen Hofflachen ist ein stadte-
bauliches, kulturelles und gesellschaftliches Anliegen und ein Erfordernis.

Das in Jahrhunderten gewachsene Formenbild verlangt bei seiner zeitgemalen
Fortentwicklung Rucksicht auf den historisch gewachsenen Baubestand, der
sich hauptséchlich aus Gebauden des 18. und 19. Jahrhunderts zusammen-
setzt. Die heimischen Gestaltungsmerkmale und Uberlieferte Gestaltungsregeln
sind zu bertcksichtigen.

Bei Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten sind der vorhandene
Mal3stab des Stral3enbildes sowie die Eigenart der Stral3en- und
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Platzgrundrisse einzuhalten und sind die vorhandene Charakteristik der
historischen Bauformen zu bertcksichtigen.

In begriindeten Ausnahmefallen kénnen andere Regelungen getroffen werden.

8§ 6 ERHALTUNG DER DACHLANDSCHAFTEN

(1)

(2)

®3)

Dachform und Dachneigung

1. Die historische Dachlandschaft ist zu erhalten. Die Dachneigung des

Hauptdaches soll entsprechend der in der naheren Umgebung vorwiegend
vorhandenen und dem Gebietscharakter bestimmenden Neigungen gewahlt
werden. Bei einer Erneuerung des Dachstuhles sind Form und Neigung des
Daches mit einer maximalen Abweichung von 5 Grad beizubehalten. Fur
Hauptgebaude sind Dacher in Form von Sattel-, Walm- und Krippelwalmdach
zulassig. Der Krippelwalm darf in der Hohe héchstens 1/3 des Giebels
ausmachen. Die zulassige Dachneigung betragt mindestens 45 Grad.
Ausnahmsweise kbnnen Geb&ude an exponierten Stellen bzw. Gebaude mit
besonderer Bedeutung auch mit Mansardgiebeldach errichtet werden.

. Untergeordnete Dacher und Dachteile mit Pultdach sind nur zulassig, wenn sie

in einem gestalterischen Zusammenhang mit dem Hauptdach stehen.

. Untergeordnete Dacher und Dachteile mit Flachdach sind nur im riickwartigen

Bereich des Grundstlickes zulassig.

Dacheindeckung

. Als Eindeckmaterial sind naturrote bis rotbraune Tonziegel als Biberschwanz-

oder Falzziegel zulassig. Bei der Wahl der Materialien ist die urspriingliche
Bedachung zu bertcksichtigen.

. Als Ausnahme und in Abstimmung kénnen auch naturrote bis rotbraune

Biberschwanze oder Falzziegel aus Beton zugelassen werden. Flach geneigte
Pultdacheranteile von Nebengebauden und Anbauten oder fir besondere
Bauteile, wie z.B. Gauben, Turm- und erkerartige Vorbauten oder
Schmuckelemente konnen mit Kupfer-, Blei- oder Zinkblechen ausgebildet
werden.

. Typische Detailausbildungen an Traufe und Ortgang sind in der urspringlichen

Form zu erhalten oder wieder herzustellen. Bei Neubauten sind Ortgang- und
Traufgesimse in Holz als Kastengesims herzustellen. Die Dachuberstande
durfen an den Traufseiten 0,40 m, an den Giebelseiten 0,30 m nicht
Uberschreiten. Der Dachiberstand darf an Traufen nicht unterbrochen werden.

. Dachrinnen und Fallrohre sind nur aus Kupfer oder Zinkblech zuléssig.

Dachrinnen bei geneigten Dachern sind sichtbar zu montieren.

Dachaufbauten

. Dachgauben sind hinsichtlich ihrer Form, GroRRe, Lage und Anzahl so

auszubilden, dass die Dachgestalt nicht verunstaltet und die Proportionen des
Gebaudes nicht beeintrachtigt werden. Dachaufbauten sind auf ein mdglichst

5
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(4)

()

(6)

geringes Mal3 zu beschranken und sollen nicht gré3er sein als durch Hohe und
Breite der Fenster bedingt ist.

. Als Dachaufbauten sind Schleppdachgauben, stehende Satteldachgauben und

Walmdachgauben zulassig. Die Eindeckung der Gauben erfolgt im gleichen
Material und Farbe wie das Hauptdach. Bei Satteldach- und Walmdachgauben
ist nur ein Fenster gemal den Festsetzungen § 7 (4) zulassig. Doppelgauben
durfen nur als Ausnahme als Schleppdachgaube errichtet werden, die Breite
des Fensters darf 2,00 m nicht tGberschreiten.

. Die Gesamtbreite aller Gauben einschlie3lich Zwerchgiebel/Zwerchhauser darf

hdchstens 3/5 der Gesamttrauflange betragen. Zwischen zwei Dachaufbauten
muss ein Mindestabstand von 1,20 m vorhanden sein.

. Der Mindestabstand zwischen Gauben und Dachréndern betragt an der Traufe

0,60 m, zu Ortgang und Grat bzw. Kehle 1,20 m und zum First in Dachschrage
gemessen 1,20 m.

Zwerchgiebel und Zwerchhaus

. Zwerchh&user und Zwerchgiebel sind bis zu einer Breite von 1/3 der

Gesamttrauflange zulassig, jedoch maximal bis zu einer Gesamtbreite von 3,50
m. Sie dirfen maximal 1,00 m vor die Hauptfassade hervortreten.

. Die Firstoberkante der Zwerchgiebel bzw. Zwerchh&auser darf den First des

Hauptdaches nicht Uberragen. Die Dachneigung der Zwerchgiebel darf 35 °
nicht unterschreiten.

Dacheinschnitte und liegende Dachfenster

. Dacheinschnitte sind als Ausnahme nur im riickwartigen, nicht einsehbaren

Bereich zulassig. Sie durfen 1/3 der Lange des Hauptdaches nicht
Uberschreiten.

. Liegende Dachfenster sind nur bis zu einer Gréf3e von 0,60 m2 (Glasflache)

zulassig und wenn sie vom 6ffentlichen StralBenraum nicht einsehbar sind.

. Eine Kopplung von liegenden Dachfenstern ist nicht zugelassen. Zwischen

liegenden Dachfenstern ist ein Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten. Bei
mehreren Dachflachenfenstern pro Dachgeschoss ist der obere Anschlusspunkt
auf eine Hohe zu legen.

Satelliten und Solaranlagen

. Antennen und Satellitenempfangsanlagen sind — soweit es ein normaler

Empfang erlaubt — an vom offentlichen Stralienraum aus nicht einsehbaren
Stellen anzubringen.

. Bei Gebauden mit mehr als einer Wohnung sind Gemeinschaftssatelliten-

empfangsanlagen anzubringen.

. Solaranlagen mussen sich entsprechend dem historischen Charakter des

Gebéaudes und der Umgebung gestalterisch einordnen. Dies ist nach dem
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Einzelfall zu entscheiden und zu genehmigen. Als Anbringungsort sind vom
offentlichen Raum nicht einsehbare Bereiche bei gleichem technischem Effekt
zu bevorzugen. Rohrleitungen auf der Dachflache sind auf ein Minimum zu
beschranken. Eine Aufstanderung von Solaranlagen nicht parallel zur
Dachflache ist nicht zugelassen.

§ 7 Fassaden

(1)

)

1.

Gliederung

Die konstruktiv und funktional bedingte Fassadengliederung sowie die
einzelnen Gliederungselemente und -merkmale der historischen Gebaude sind
auch bei Umbauten zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Die farbliche
Gestaltung der Fassade darf die vorhandene Gliederung nicht Gberdecken oder
in sonstiger Form verandern.

. Neubauten im Geltungsbereich der Satzung sollen sich an der

Fassadengliederung der historischen Gebaude orientieren.

. Auf das vorherrschende Gestaltungsprinzip der Lochfassade und der

stehenden Fensterformate ist bei Fensterdffnungen und Fensterteilung Bezug
zu nehmen.

AulRenwande

. Alle vorhandenen historischen Sichtfachwerke und Holzverschindelungen sind

zu erhalten. Es wird empfohlen verputzte oder verkleidete, urspriinglich als
Fachwerk ausgefuhrte Flachen, aus Anlass eines Umbaus freizulegen.

. Die AuBenwéande baulicher Anlagen und Gliederungselemente dirfen

grundsatzlich nur verputzt werden. Ausnahmen bilden hier vorhandenes
Sichtfachwerk und historisches Sichtmauerwerk. Aufgemaltes Fachwerk,
aufgelegte Brettkonstruktionen und &hnliche Nachahmungen sind unzulassig,
es sei denn, es handelt sich um nachweislich ursprtingliche, den
Gebaudecharakter pragende Imitationen.

. Es sind Putzarten in heimischer, handwerksgerecht aufgetragener, geglatteter,

gespritzter oder gescheibter Weise auszufiihren. Putze mit Glimmerzusatz oder
stark gemusterte oder gekornte Putzarten, grofRer 3 mm, sind unzulassig.

. Fassadenverkleidungen mit Metall, poliertem oder geschliffenen Werkstein,

glasierten Keramikplatten, Mosaik, Glas oder Kunststoff jeglicher Art, rustikalen
Holzteilen sowie Verkleidungen mit Faserzementplatten sind ausgeschlossen.
Fassadenverkleidungen wie ortstypische Holzverschindelungen sind
ausnahmsweise auf Antrag und nur oberhalb der Erdgeschosszone zul&ssig.

. Massive Sockel- und Obergeschosse aus Naturstein- oder Ziegelschicht-

mauerwerk sollen, sofern sie substantiell intakt sind, weder verputzt noch
verkleidet werden.

. Die Sockelbereiche sind verputzt oder in Sandstein, auszufiihren. Fliesen oder

andere absperrenden Materialien sind nicht zulassig.
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(3)

(4)

. Natursteinelemente wie Gewéande von Fenstern, Tlren und Toren,

Kellerabgangen, horizontale und vertikale Gesimse, Eckbetonungen und
dekorative Schmuckelemente diurfen weder verputzt, verkleidet noch entfernt
werden. Werksteinumrahmungen sind aus Naturstein oder handwerklich
bearbeitetem (nicht geschliffenem) Betonwerkstein herzustellen.

. FUr untergeordnete Bauten sind neben den oben aufgefuhrten Fassadenflachen

auch senkrechte oder waagrechte Holzverschalungen zulassig.

Farbgebung

. Fassaden sind farblich so zu gestalten, dass die Farbtone dem historischen

Charakter eines Gebaudes und seiner Umgebung entsprechen. Grelle, extrem
dunkle und glanzende Farben sind unzulassig.

. Architektonische Fassadengliederungen mussen in aufeinander abgestimmten

Farbtonen in Erscheinung treten. Sie dirfen die vorhandenen
Fassadengliederungen nicht Giberdecken oder verandern.

Fenster, Tiiren und Tore

. Fenster sind in Gro3e, Mal3verhaltnis und aul3erer Gestaltung in einem

proportionalen Verhaltnis zum Gesamtbauwerk und zu dessen historischer
Umgebung auszufuhren. Grundlegendes Element ist das Verhaltnis von
Wandflache zur Wandéffnung und deren Proportion. Die Lochfassade mit
stehenden Fensterformaten ist das vorherrschende Gestaltungsprinzip.

. Die Summe der Breiten von Fassadendffnungen im Erdgeschoss darf 2/3 der

Gesamtfassadenlange nicht Uberschreiten. Von Gebédudeecken missen
Fensterdffnungen mindestens 1,0 m Abstand halten. Bristungen und Pfeiler
sind in den Abmessungen so zu wahlen, dass die Ansicht als Fassadenflache
sichtbar bleibt.

. Der Einsatz von zweiflligeligen Fenstern wird aus bautraditionellen Griinden fir

die Hauptfenster, bei ausreichender Breite, festgesetzt. Vorhandene historische
Fenster- und Sprossenteilungen sind bei einer Erneuerung der Fenster wieder
aufzugreifen.

. Kommen andere Materialien als Holz zur Verwendung (Metalle oder Kunststoff),

so sind deren Materialcharakter durch Einfarbung oder Anstrich dem
Erscheinungsbild von Holzfenstern anzugleichen. Die Verwendung von blanken
oder glanzend eloxierten Materialien ist nicht gestattet.

. Historisch wertvolle Eingangstiren, Tore und Turbeschlage sind zu erhalten.

Missen diese erneuert werden, sind diese, wenn maéglich, in gleicher Art zu
ersetzen.

. Tdren sind vorzugsweise in Holz herzustellen.

. Scheunentordéffnungen sind zu erhalten, sofern sie den historischen

Gegebenheiten entsprechen.
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(5) Schaufenster

1. Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulassig. Schaufenster ohne Eckpfeiler
sind nicht gestattet. Die Unterkante eines Schaufensters darf hochstens bis zur
Oberkante des Sockels reichen.

2. Schaufenster missen den Proportionen des Gebaudes und dem Mal3stab der
Stral3enfront des Gebaudes entsprechen und Bezug auf die Fensterachsen des
Obergeschosses nehmen, d.h. die Schaufensterzone muss sich aus dem
Rhythmus der Fassade des Gebaudes entwickeln. Schaufenster sind in
stehendem Format auszufiihren. Werden mehrere Schaufenster eingebaut, ist
jeweils nach maximal 2,00 m ein Pfeiler von mindestens 0,30 m auszufiihren.

3. Die Tragkonstruktion ist vor der Scheibe sichtbar zu lassen. Sie muss sich in
ihrer Ausfuihrung der Bauweise angleichen. Ladeneingénge sind durch Pfeiler
von mindestens 0,30 m vom Schaufenster zu trennen.

4. Die Materialfestsetzungen fur Gewande und Fensterprofile gelten auch fur
Schaufenster.

(6) Markisen, Jalousien, Rolladen

1. Vorhandene Fensterladen sind zu erhalten bzw. zu ersetzen. Das Aufmalen von
Fensterladen auf die Fassade ist nicht zugelassen.

2. Fassadenoffnungen durfen durch Rolladen- und Jalousettenkasten nicht
verkleinert werden. Rolladen- und Jalousettenkasten dirfen nicht aul3erhalb der
Putzflucht angebracht werden. Rolladen, Jalousien und Rollos sind so in die
Fassade zu integrieren, dass sie in aufgerolltem Zustand nicht sichtbar sind.

3. Markisen sind nur an Schaufenstern und Erdgeschossen oder wenn sie vom
offentlichen StraRenraum nicht einsehbar sind, zulassig. Sie sind in Form und
Breite an die Fensterformate anzupassen und dirfen maximal 2,60 m breit sein.
Markisen sind nur in Dach- oder Zeltform, jedoch nicht in Korb- oder
Tonnenform zuldssig. Sie sind so anzuordnen, dass sie strukturgebende
Fassadenelemente nicht verdecken oder Giberschneiden und die
Fassadengliederung sichtbar lassen.

§ 8 BALKONE, LOGGIEN UND VORDACHER

(1) Balkone und Loggien

1. Die Errichtung von auskragenden Balkonen in der Stralenfassade ist nur an
Gebauden zulassig, an denen diese historisch bereits vorhanden waren. Neue
Balkone sollten als Ausnahme und in Abstimmung als eigensténdige Tragwerke
errichtet werden.

2. Loggien sind nur im rickwartigen, nicht einsehbaren, Bereich zulassig.
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(2) Vordéacher

1.

2.

Vordacher missen der Fassadengliederung angepasst sein. Sie sind auf den
Eingangsbereich zu beschranken.

Kunststoffabdeckungen sind nicht zugelassen. Glanzende, grelle oder sonst
storend wirkende Farben und Materialien sind unzulassig.

§ 9 STUTZMAUERN, EINFRIEDUNGEN, AUSSENTREPPEN

(1) Aulentreppen

(2)

1.

2.

Historische Au3entreppen sind zu erhalten.

Neue Treppenanlagen sind in massiver Bauweise, vorzugsweise in Sandstein
oder natursteinahnlichen Betonwerkstein, auszufthren.

. Unzulassig sind freitragende Treppenstufen, soweit sie von 6ffentlichen

Verkehrsflachen aus einsehbar sind.

Einfriedungen und Stutzmauern

. Im Geltungsbereich dieser Satzung sind Einfriedungen der stral3enseitigen Hofe

und Vorgarten nicht zugelassen.

. In Ausnahme und in Abstimmung sind Einfriedungen bis 1,25 m Hohe zulassig.

Mauern sind nur bis zu einer Hohe von 0,50 m zugelassen. Sie sind in
Sandstein oder verputzt herzustellen und mit Naturstein abzudecken. Auf den
Mauern kénnen Einfriedungen, wie nachfolgend beschrieben, bis zu einer Hohe
von insgesamt 1,25 m errichtet werden.

Sonstige Einfriedungen sind durch heimische Gehdlze oder als traditioneller
Zaun in senkrechter Lattung, Farben nach Abstimmung im Einzelfall, oder als
Metall- und Schmiedeeisenzaun mit senkrechten Staben herzustellen, Farbe
Eisenglimmer anthrazit oder dunkelgrau, sofern sie vom 6ffentlichen
Stralenraum einsehbar sind. Drahtgeflechte sind nicht zugelassen. Zaune und
Zaunturen oder Tore sind nur mit senkrechtstehenden Brettern oder
Metallstédben zulassig.

. FUr Statzmauern und Einfriedungen im riickwartigen Bereich, vom offentlichen

Stral3enraum nicht einsehbar, gelten die Bestimmungen der
Landesbauordnung.

§ 10 HOFE UND VORPLATZE

1. Zur Befestigung von Grundstiickseinfahrten, Innenhéfen und anderen nicht

bebauten oder gartnerisch angelegten Flachen sind Pflasterbelage in Naturstein
(Sandstein, Basalt, Porphyr oder Kalkstein) oder kleinformartigen, farblich
ahnlichen Betonsteinen, zu verwenden, soweit die Flachen von offentlich
zuganglichen Stral3en, Wegen und Platzen einsehbar sind.

Vorhandenes Natursteinpflaster ist nach Moglichkeit wieder zu verwenden.

10
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2. Vorgarten und Hofe am offentlichen Stral3enraum drfen nicht als gewerbliche
Arbeits- oder Lagerflachen genutzt werden. Die Flachenversiegelung soll im
Interesse der Okologie mdglichst gering sein. Die Vorgéarten und Hofe sind
gartnerisch anzulegen. Das Anpflanzen von heimischen Gehdlzen ist zu
bevorzugen.

3. Die bestehenden heimischen Laubb&ume sind bei allen Baumafl3nahmen zu
erhalten und zu pflegen, soweit sie das Straf3enbild pragen oder einen
Stammumfang von 0,60 m haben (gemessen 1,00 m tber Erdreich). Eine
Beseitigung von bestehenden Baumen ist anzuzeigen. Abgangige B&dume sind
durch gleichartige Nachpflanzungen zu ersetzen.

§ 11 SCHEUNEN UND NEBENGEBAUDE

1. Scheunen und Nebengeb&ude sind fir das Ortsbild, insbesondere die
Dachlandschaft, aber auch fir die vorherrschende Haushof- bzw.
Gruppenbauweise der Dorfstruktur, von besonderer Bedeutung und mdglichst
in ihrem eigenstandigen Charakter zu erhalten, notwendigen falls in
entsprechender Weise zu ersetzen.

Zur Erhaltung des historischen Dorfbildes sind auch solche Nebengebaude als
Baukorper zu erhalten bzw. zu erneuern, die im Zusammenhang mit den
entsprechenden Hauptgebauden und anderen Bauteilen ein Ensemble bilden.

2. Die typische Eigenart der Scheunen und Nebengebéaude sollte auch bei einer
Umwandlung, etwa zu Wohnzwecken, gewahrt bleiben.

3. Die Material- und sonstigen Festsetzungen fur Au3enwande und
Dachbehandlung gelten auch fiir die Scheunen und Nebengebaude.

§ 12 WERBEANLAGEN UND WARENAUTOMATEN

1. Werbeanlagen und Warenautomaten sind genehmigungspflichtig. Werbe-
anlagen sind gegen Vorlage eines Entwurfs vom Gemeinderat, ab der GroRRe
von 1,00 m2 von der Baugenehmigungsbehdrde, zu genehmigen.

2. Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig.

3. Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie sich nach Umfang, Anordnung,
Farbe und Gestaltung dem Bauwerk unterordnen. Sie dirfen Gesims und
Gliederungen der Fassade sowie historische Bauteile, Zeichen und Inschriften
nicht verdecken.

4. Werbeanlagen dirfen nur unterhalb der Fensterbristung des 1.
Obergeschosses angebracht werden, jedoch héchstens bis zu einer Hohe von
5,00 m Uber Gelande. In der Regel sollen Werbeanlagen nur unmittelbar an der
Wand, parallel zur Gebaudefassade als Einzelbuchstaben oder Zeichen
angebracht werden. Geschlossene Werbetafeln bzw. Leuchtkasten sind nur in
Ausnahme und Abstimmung zul&ssig.

11
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5. Werbezeichen als Ausleger durfen maximal 0,80 m hoch und 1,00m breit sein.
Die Konstruktion darf nicht mehr als 0,80 m in den Raum vor das Geb&ude
ragen. Das Lichtraumprofil der Straf3e darf nicht beeintrachtigt werden.
Werbeanlagen sollen in der Regel nur indirekt beleuchtet werden.

6. Werbeanlagen in grellen Farben, in Kunststoff, selbstleuchtende Transparente
und mit wechselndem Licht (laufende Schrift, Blinklicht und dergleichen) oder
Ruckstrahlschilder und —bénder sind nicht zuléssig.

7. Das Bekleben von Schaufenstern (innen und auf3en) mit umlaufenden
aufdringlichen Farbbanderolen oder anderen entsprechenden Elementen und
grof3flachiges Plakatieren ist nicht zulassig.

8. Warenautomaten durfen maximal 0,20 m vor die Gebaudefassade vorstehen.
Sie sind nur in die Architektur gestalterisch eingebunden oder in
Eingangsnischen gestattet. Bei Gehwegbreiten von weniger als 1,00 m ist das
Anbringen von Automaten unzulassig.

§ 13 AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN

1. Die Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen richtet sich nach den
Bestimmungen des 8§ 69 der Landesbauordnung.

8§ 14 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN UND ANWENDUNG VON ZWANGSMITTELN

1 Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig Geboten oder Verboten
dieser Satzung zuwiderhandelt. Zuwiderhandlungen kénnen geman § 89
LBauO mit einer GeldbulRe geahndet werden. § 89 der Landesbauordnung und
die Bestimmungen des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten (OWIiG) finden
entsprechend Anwendung.

2. Fir die Durchsetzung eventueller Riickbau- oder Anderungsverpflichtungen
gelten die Vorschriften des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, fir die
Anwendung der Zwangsmittel die Bestimmungen des Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetzes (LVWVG) vom 8.7.1957 (GVBI. S 101), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 12.06.2007 (GVBI S. 92).

§ 15 BESTANDTEILE DIESER SATZUNG

Neben dem Lageplan gemal § 1 Ziffer 2 dieser Satzung sind auch die
textlichen und graphischen Ausfihrungserlauterungen Bestandteil dieser
Satzung und als Anlage 2 beigeflgt.

12
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§ 16 INKRAFTTRETEN

1 Diese Satzung tritt gemaf § 24 Abs. 3 Satz 3 GemO nach ihrer &ffentlichen
Auslegung am 1. Januar 2011 in Kraft. Die Anderungssatzung tritt am Tage
nach ihrer Bekanntmachung im Wasgau- Anzeiger in Kraft

Rumbach, den

Heidelinde Koslowski
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ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ZUM SCHUTZ DES
ORTSBILDES UND DER EIGENART DER ORTSGEMEINDE RUMBACH

ANLAGE 1: LAGEPLAN

Zu 8 1 ORTLICHER GELTUNGSBEREICH

Diese Satzung gilt fur den historisch gewachsenen Altortbereich der
Ortsgemeinde Rumbach und umfasst in Teilen die Stral3enziige der
Hauptstral3e, der OrtsstralRe, Kirchdoll, Séllerhohl und Steinhohl.

14
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ANLAGE 2: TEXTLICHE UND GRAPHISCHE ERLAUTERUNGEN
Zu 8 5 DORFSTRUKTUR

Bauen in der Landschaft

Ein harmonisches Ortsbild entsteht
durch Anpassung und Unterordnung der
gestalterischen Mittel. Die Aufnahme
regionaler Bautraditionen ist hilfreich, um
sich im Uberangebot von Formen zu
orientieren. Der Verzicht auf
Verwirklichung allzu personlicher
Waunschbilder kann landschaftsgerechte
Siedlungen schaffen, die dem
Gemeinsinn forderlich sind

Zersiedelung — Gliederung

. In der Geschichte nutzte man die

% Gelegenheit sich vor den klimatischen
Widrigkeiten zu schitzen. Die Hauser
der Dorfer riickten eng zusammen.
Zwischen den Hausern entstanden
Zonen der klimatischen Beruhigung. So
verhinderten wirtschaftliche Griinde beim
Wachsen der Dorfer die Zersiedelung
der Landschaft. Alte und heute wieder
geschatzte Ortsbilder verdanken ihre
ansprechende Wirkung der Ahnlichkeit
ihrer Hauser und der Unterordnung
gegenuber landschaftlichen
Gegebenheiten.

Zu 8 6 ERHALTUNG DER DACHLANDSCHAFTENM.

Dachform und Dachneigung

5 nmlm ‘.Iﬂ.ﬂi

prm~ra

glw 3

m T

Satteldach Walmdach
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Krippelwalmdach Mansardgiebeldach

Die Dachlandschaft von Rumbach ist von Uberwiegend steilgeneigten Dachern
gepragt. Gegeniber den flachen Dachformen tragt gerade das Steildach zur
typischen Dynamik der Dachlandschaft bei und soll deshalb auch weiterhin
Anwendung finden. Um auch hinsichtlich der Dacher harmonische
Hauserensembles zu erhalten, sollen sich benachbarte Dacher in ihrer Neigung
nicht zu stark (héchstens um 10°) unterscheiden.

Untergeordnete Déacher

*&l‘y S ] -
gz
e

Pultdach im Zusammenhang

Dacheindeckung

Die Dachlandschaft im Geltungsbereich wird wesentlich durch die Steildacher mit
den historisch kleinteiligen wirkenden Doppelmuldenfalzziegeln Z 1 geprégt. Den
echten Tonziegeln als landschaftstypisches Material sollten wegen ihres
naturlichen Aussehens und der Schoénheit der Patina, die sich mit der Zeit einstellt,
der Vorzug gegeben werden.

Die Dachlandschaft wird nicht nur aus der Vogelperspektive (z.B. von der

hochgelegenen Wanderwegen aus) und als Ortsansicht erlebt, sondern auch
innerhalb des Ortes; entlang der 6ffentlichen Wege, Stral3en und Platze.

16
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1 1 ‘ Typische Dachdeckung
' ' Doppelnutfalzziegel Z1

Detailausbildungen an Traufe und Ortgang

Ortstypische
Traufausbildungen >v >/ > >

J-o.a—o.tr -

k4
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Dachaufbauten

Dachaufbauten und Dachoffnungen kdnnen das Erscheinungsbild eines Daches
entscheidend pragen. Sie kénnen als Schmuckelemente bei Gebauden mit
besonderer Zweckbestimmung auftreten oder sich aber nur aus der Funktion
ableiten, wie beispielsweise bei Gauben. Die historische Bauweise brachte eine
Vielzahl von Dachgaubenformen, wie die stehende Satteldach-, Walmdach-,
Schleppdach- oder Zeltdachgaube (Tuirmchen) hervor. Nicht typisch ist die breite
Schlepp- oder Flachdachgaube, insbesondere dann, wenn sie tber mehrere
Fensteréffnungen hinweg gezogen wird und somit dominierend auf der Dachflache
erscheint. Vielerorts werden Dacheinschnitte als Loggien oder Dachterrassen in
die Dachflache eingefiigt. Diese Dacheinschnitte stéren jedoch die harmonisch
geschlossene Wirkung der Dachlandschaft empfindlich.

Gaubenarten Unharmonischer Dachaufbau

Zwerchgiebel und Zwerchhaus

18



ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG ZUM SCHUTZ DES ORTSBILDES DER ORTSGEMEINDE RUMBACH SEITE 19

Dacheinschnitte und liegende Dachfenster

Dachflachenfenster wirken stérend, wenn diese Flachen gro3er werden und sich
dazu noch aus der Dachflache herausheben. Man erreicht ein harmonischeres
Ergebnis, wenn an Stelle der Dachflachenfenster Gauben angeordnet hétte.

Zu 8 7 Fassaden

Gliederung

Die horizontale Gliederung der Fassaden wird 1
in der Regel durch die Ausbildung \

- des Putz- oder Natursteinsockels
- durch das Fachwerk
- der Fensterbander mit und ohne Klappladen

- von horizontalen Gesimsen

=
betont. '
Die vertikale Gliederung der Fassaden wird primar .
durch die achsiale Anordnung der g
Fassadeno6ffnungen, wie Fenster, Turen und Tore, i
erreicht.

i

Um das charakteristische Ortsbild von Rumbach . -
zu erhalten, sollte dieses Gestaltungsprinzip bei

Renovierungen und Umbauten beibehalten werden.
Die Fassadengliederung von Neubauten soll sich
an der Gliederung der historischen Fassaden
orientieren.

N T ||| SR ||| SR
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AulRenwande

Besonders augenfallig und damit stralenbildpragend ist der konstruktiv

oder gestalterisch bedingte Wechsel von Material oder Oberflachenbehandlung
und Farbe. Haufig wird das Erd- oder Sockelgeschoss abgesetzt. Oft werden Uber
dem massiv gemauerten Erdgeschoss das Obergeschoss und das Dachgeschoss
in Fachwerkbauweise errichtet, sichtbar belassen oder verputzt.

“ i.—E 1-:—.‘ " - u{.@@

mm

Die landschaftstypischen Materialien der Aul3enwandgestaltung in Rumbach
beschranken sich auf wenige Baumaterialien, wie

- Ton fur Sichtmauerwerk der Haupt- und Nebengebaude sowie fir
Dacheindeckungen
- Putz fur den Massivbau und zum Schutz der Fachwerkgefache

- Sandstein fur Gewéande der Fassadenotffnungen, Ecksteine,
Fassadenschmuck und Au3entreppen

- Holz fur Fachwerk, Fenster, Turen, Klappladen, Dachgesimse und
Giebelverkleidungen

Trotz dieser wenigen Materialien konnte durch eine differenzierte Formgebung
und Verarbeitung eine vielfaltige Gestaltung erzielt werden. Die Beschrankung auf
wenige Baumaterialien war ein Gestaltungsprinzip der historischen Bauweise und
es gilt nach wie vor auch fur die moderne Architektur.

Gliederungselemente - erwiinscht Verkleidungen - unerwiinscht

[ &

Fenster, Tiren und Tore

20
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Wandoffnungen, wie Fenster, Tur- und Tordffnungen bilden das wichtigste
Gliederungselement und Gestaltungsmerkmal der Fassade. Die Grol3e, das
Format, die Anzahl und die Anordnung der Offnungen und ihre Detailausbildung
spiegeln den Charakter des Hauses und seine Bauweise wider. Ebenso wichtig
fur das Ortshild sind die Bauteile, mit denen die Offnungen verschlossen
werden: Fenster, Turen, Tore, Gitter, Klapp-, Schiebe- oder Rolladen.

An historischen Fassaden findet man fast ausschlie3lich nur rechteckig
stehende Fensterformate. Die Sprosseneinteilung gliedern die Fenster und
lassen die Fassade ausdrucksvoll erscheinen. Klappladen als wesentliches
Gestaltungselement der Fassade sollten auch dort erhalten bleiben, wo
Rolladen eingebaut werden.

Scheunentoroffnungen Hauseingang

Fraher entwarf der Architekt sehr sorgfaltig die Eingangstir passend zum
Fassadenstil. Er und der Hauseigentiimer sahen in der Eingangssituation die
Visitenkarte des Hauseigentiimers. Historische Haustiren und Tore sind
Schmuckelemente des Hauses und nicht selten von antiquarischen Wert. Sie
bereichern als wichtiges stadtebauliches Detail das Ortsbild und sollten deshalb
erhalten und renoviert werden. Besonders Augenmerk sollte auf eine der
Gestaltung entsprechende Konstruktion und auf die farbliche Behandlung von
Holz- und Metallteilen gelegt werden.

21
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Schaufenster

Das Aufbrechen der Erdgeschosszone
fur durchgehende Glasfronten
verandert die Gestalt des Geb&udes
radikal im negativen Sinn. Das Oberge-
schoss scheint zu schweben und hat
mit der Erdgeschosszone nichts mehr
gemeinsam. Die ehemals klar
ablesbare vertikale Gliederung wird
unterbrochen. Das Haus ist in zwei
Halften geteilt.

Die Ablesbarkeit der Lastabtragung, die
Proportionen sowie das Befensterungs-
muster der Fassade mussen beim
Einbau von Schaufenstern
berucksichtigt werden, damit das Haus
als Einheit erfasst werden kann und
somit auch der Rhythmus der
Hauseinheit im Ortsbild nicht gestort
wird.

Mit den Festsetzungen zur Art der Schaufenster kann verhindert werden, dass
durch zu starke Aufglasung des Erdgeschosses oder durch Eckschaufenster die
geschlossene Einheit der Fassadengestaltung verloren geht.

Zu § 8 BALKONE, LOGGIEN UND VORDACHER

Balkone sind in Konstruktion und

Material auf die Art des Gebaudes und
auf die Fassade abzustimmen.

Bei Balkonumwehrungen aus Metall ist
die Transparenz ein wichtiger optischer
Effekt, Sie sind mit senkrechten Staben
herzustellen. Drahtgeflechte sind nicht
angemessen. Bei Vordacher ist auf die
Verwendung von Kunststoffdeckungen zu
verzichten.

22
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Zu 8 9 STUTZMAUERN, EINFRIEDUNGEN, AUSSENTREPPEN

Freitreppe mit Vordach Ortstypische Sandsteintreppe

MR
\

Untypische Scherenzaune Natursteinmauerwerk als Stutzwand

Die Freitreppe ist das Verbindungsglied zwischen StraRenraum und Eingang des
Hauses. Sie wirkt in den Straf3en- und Hofraum, ist aber auch Teil der Fassade,
des Gebaudesockels. Das Material war traditionell entweder das Material der
Pflasterung oder das Material des am Hause verwendeten Natursteins. Die
Festsetzungen in der Satzung helfen, um unpassende Kunststeinstufen oder
Plattenverkleidungen auszuschliel3en.

Ortsuntypisch fur den Ortskern von Rumbach sind Einfriedungen entlang des
offentlichen StralRenraumes. Diese offene Bauweise soll auch weiterhin den
Gestaltungsrahmen von Rumbach innerhalb des Geltungsbereiches dieser
Satzung bestimmen.

In begriindeten Fallen kdnnen Ausnahmen von dieser offenen Bauweise
zugelassen werden. Jedoch sollen Einfriedungen und Zaune dem Gelande folgen
und es nicht abtreppen. Mit stehenden Latten oder Staben kann man jeder
Neigung folgen.
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Zu 8§ 10 HOFE UND VORPLATZE

Das Erscheinungsbild und die Atmosphare eines Ortes werden neben den
stadtebaulichen Eigenheiten und dem Charakter der Einzelgebaude in hohem
Male auch von dem unmittelbaren Umfeld der Gebaude bestimmt. In Rumbach ist
das Umfeld landlich gepragt, es wird durch Grunflachen und Baume, durch
befestigte Flachen, Gebaudevorplatze und Vorgartenzonen charakterisiert.
Treppenstufen und der Bodenbelag von Hauseingangen und Einfahrten wurde
traditionsgemaf mit regionalem Natursteinmaterial ausgeftihrt. Das wertvolle an
diesen Belagen ist die Lebendigkeit des Natursteinmaterials und die Ablesbarkeit
des handwerklich gearbeiteten Musters. Diese Belage beleben und passen sich
der gesamten Eingangssituation an und ihre Wetterbestandigkeit hat sich bewahrt.

Zu 8§ 11 SCHEUNEN UND NEBENGEBAUDE

Zu Nebengeb&uden gehoren insbe-
sondere Scheunen, Garagen, Geréte-
schuppen, Uberdachte Freisitze und
offene Hallen. Ihre Gestaltung ist von
Bedeutung fur das Erscheinungsbild des
Hauptgebaudes und des gesamten
Anwesens.

Von der Wertigkeit dieser Bereiche ist es
angebracht, bei der Gestaltung
ortstypische Bauweisen in Konstruktion
und Material anzuwenden. Diese untergeordneten Zweckbauten qualitativ
schlechter zu behandeln, wiirde den stadtebaulichen Gesamteindruck storen.

Scheunen sind nicht nur reine Zweckbauten, die bei mangelnder Funktionalitéat
dem Fortschritt geopfert werden miissen sondern sie sind Teile der
Kulturlandschatft. Kann die urspriingliche Funktion wegen der geanderten
Bedingungen nicht mehr erflllt werden, so ist auf neue Nutzungsmoglichkeiten
hinzuweisen.
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Zu § 12 WERBEANLAGEN UND WARENAUTOMATEN

Werbeanlagen sind in ihrer &sthetischen Wirkung auf Bauten, Stral3en, Platzen
von stadtebaulicher Bedeutung unibersehbar. Werbeanlagen kénnen ein Ortsbild
auf verschiedene Weise beeintrachtigen, insbesondere durch ihre Art, durch ihren
Umfang oder dadurch, wie sie angebracht sind. Werbeanlagen sollen sich
grundsétzlich der Architekturgestaltung oder der Fassadengliederung unterordnen.
Sie sind dann im Fassadenbild besser unterzubringen, wenn sie in enger
raumlicher Verbindung mit dem Eingang und den Schaufenstern des Geschaftes
stehen. Werbeanlagen sind auf das Erdgeschoss der Hauptgebaude zu
beschranken. Werbeanlagen an Nebengebauden, Einfriedungen und anderen

Bauteilen auRerhalb der Fassade sowie freistehende Werbeanlagen sind zu
vermeiden.

Text und Fotos: Dipl.-Ing. Klaus Kyas, Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland
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